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Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 03/2009
- |

1.1 |Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich Jungheinrich 1.1
1.2 |Typzeichen des Herstellers EMC 110 EMCB10 1.2
= | 1.3 [Antrieb Elektro Elektro 1.3
% 1.4 |Bedienung Geh Geh 1.4
g 1.5 |Tragfahigkeit/Last Q) 1,0 1,0 15
S 1.6 | Lastschwerpunktabstand c (mm) 600 600 1.6
¥
1.8 |Lastabstand x (mm) 784 784 1.8
1.9 [Radstand y (mm) 1168 1168 1.9
% 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) kg 545 590 2.1
'S [2.2 |Achslast mit Last vorn/hinten kg 555/990 575/1015 2.2
& 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten kg 400/145 435/155 2.3
3.1 |[Bereifung PU/Pevopur PU/Pevopur 3.1
?, 3.2 | ReifengroBe, vorn mm 230x 70 230x 70 3.2
E 3.3 [ReifengroBe, hinten mm 77x70 77x70 3.3
© 3.4 |Zusatzrader (Abmessungen) 150x54 125x40 3.4
_a;; 3.5 | Rader, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) 1x +2/2 oder 4 1Xx+2/2 3.5
© 3.6 |Spurweite, vorn byo (mm) 510 510 3.6
3.7 |Spurweite, hinten by, (mm) 415 1000/1170/1370 3.7
4.2 | Hohe Hubgerust eingefahren h, (mm) 19702 1970?) 4.2
4.3 | Freihub h, (mm) 1507?) 15072) 4.3
4.4 | Hub (Standardhubgertist) h; (mm) 1540?%) 1540?) 4.4
4.5 |Hohe Hubgerust ausgefahren h, (mm) 1992 2) 1992 2) 4.5
S 4.9 |Hohe Deichsel in Fahrstellung min./max. hys (Mmm) 821/1305 821/1305 4.9
g
a 4.19| Gesamtlange l; (mm) 1685 1685 4.19
qé 4.20 | Lange einschl. Gabelrticken I, (mm) 535 535 4.20
§ 4.21 | Gesamtbreite b,/b, (mm) 800/- 800/11007) 4.21
§ 4.22 | GabelzinkenmalBe s/e/l (mm) 56/185/1150 56/185/1150 422
[C)
4.25| GabelauBenabstand bs (mm) 570 570/660 4.25
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m, (mm) 30 30 432
4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x 1200 quer Ast (mm) 19443) 19443) 4.33
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x 1200 l&ngs Ast (mm) 19944 19944 4.34
4.35 [ Wenderadius Wa (mm) 1378 1378 4.35
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4,2/5,0 4,2/5,0 5.1
E 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,09/0,13 0,09/0,13 5.2
§ 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,12/0,11 0,12/0,11 53
g
13 5.7 |Steigfahigkeit mit/ohne Last % 3,5/15 3,5/15 5.7
3
5.10 | Betriebsbremse elektrisch elektrisch 5.10
6.1 | Fahrmotor, Leistung S, 60 min. kw 0,5 0,5 6.1
. | 6.2 [Hubmotor, Leistung bei S; 10% kw 1,2 1,2 6.2
*g 6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein nein nein 6.3
2 |64 Batteriespannung, Nennkapazitat K, V/Ah 2x12/70 2x12/70 6.4
. 6.5 |Batteriegewicht kg 63 63 6.5
6.6 | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h 0,55 0,55 6.6
a 8.1 [Art der Fahrsteuerung AC SpeedControl AC SpeedControl 8.1
2
Q184 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB(A) 70 70 8.4
1) Radarm in drei Stufen lieferbar
2) Version mit hohem Mast: +460 mm
3) Diagonalmethode nach VDI: +262 mm
4) Diagonalmethode nach VDI: + 159 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere HubgerUste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.
Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.




Vorteile nutzen

Sicher und bequem ein- und ausstapeln
Alle Hub- und Senkfunktionen werden be-
guem vom Multifuntionsdeichselkopf aus
gesteuert. Der Bediener kann sich somit
vollstandig auf das Ein- und Ausstapeln
konzentrieren. Dazu kommen weitere
Leistungsmerkmale, die das Ein- und Aus-
stapeln besonders sicher und wirtschaft-
lich machen:

Lange Sicherheitsdeichsel

m Exaktes und sanftes Absetzen von Lasten
im Regal oder auf dem Boden. Per
Taster am Deichselkopf wird die Senk-
geschwindigkeit feinfuhlig (2-stufig)
elektrohydraulisch gesteuert (optional).

m Schnelles Arbeiten durch hohe Hub-
geschwindigkeit.

= Automatische Nachregulierung der Hub-
hohe durch , intelligente” Hubpositio-
nierung (optional).

Arbeiten auf engstem Raum

Der EMC ist ein besonders kompakter
Deichselstapler. Die extrem kurze Vorder-
bauldnge sowie das geringe Fahrzeug-
gewicht gewadhrleisten den Einsatz in
engen Raumen, im Fahrstuhl sowie auf
Zwischenbdden. Zudem ist der EMC mit
einem Schleichfahrttaster ausgestattet.
Ein Druck auf diesen Taster genlgt, und
der EMC I&sst sich auch mit hochgestellter
Deichsel sicher mandvrieren.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0180 5235468*
Telefax 0180 5235469*

*Bundesweit nur € 0,14 pro Minute

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Ergonomisch arbeiten

Der neu entwickelte Deichselkopf ist per-

fekt an die ergonomischen Bedurfnisse des

Bedieners angepasst:

m Farbsystematik fUr intuitives Bedienen
sowie Taster mit abriebfesten Symbolen.

= An die Handhaltung des Bedieners opti-
mal angepasste Griffhaltung.

m Wippentaster fur gleichermaBen gute
Bedienung in jeder Deichselstellung.

m Hupentaster in der Mitte der Deichsel
fur schnelle Erreichbarkeit.

Breitspurversion EMC B10

m [deal fur die Aufnahme geschlossener
Paletten.

m Finsatz von Anbaugerdten (z.B. Kran-
haken oder Fasswender) durch FEM-
Gabeltrager (optional).

EMC B10 mit FEM-Gabeltrager (optional)
und Schmiedegabeln

Reduzierter Wartungsaufwand
Servicefreundliche Komponenten sorgen
fur eine langfristige Reduzierung der War-
tungskosten:

m Wartungsfreier Drehstromfahrmotor.

Einsatz als Hubtisch

m Schneller Zugang zu den Aggregaten
durch einteilige Fronthaube.

Lange Einsatzzeiten

Die Batterie ermdglicht in Verbindung mit

der energiesparenden Drehstromtechnik

lange Einsatzzeiten.

= Wartungsfreie 24-V-/70-Ah-Blockbatte-
rien in Vliestechnik.

m |ntegriertes 230-V-/10-A-Ladegerat fur
einfaches Aufladen an jeder 230-V-Netz-
steckdose.

m |ntegriertes 110-V-Ladegerét (optional).

Zusatzausstattungen

= Tandemlastrollen.

= CanCode fur PIN-Aktivierung (statt Schlis-
selschalter) und automatische Ausschalt-
funktion.

= Entladeanzeiger und Betriebsstunden-
zahler CanDis.

m FEM-Gabeltrager mit Schmiedegabeln.
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Jungheinrich-Flurforderzeuge
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Sicherheitsanforderungen.
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